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1.Titta inte in i IR-strålen, detta skadar dina ögon!

2.Stor kraft samlas när det infraröda ljuset tänds. Rikta inte ljuset mot brandfarliga

föremål på nära håll, detta kan orsaka brand. Stäng av det infraröda ljuset eller gå in i 

viloläge efter användning.

3. Använd ett uppladdningsbart batteri med märkspänning på 3,7V.

4. Försök att plocka isär eller reparera enheten utan tillstånd kommer att 
ogiltigförklara garantin. Vänligen kontakta behörig reparatör vid behov.

Digital night vision

Standardmodell
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NV008S

—2—

Med avståndsmätare

Digital night vision

NV008S-LRF

INSTRUKTIONSBOK



Meny / Rödpunktsknapp

Innehåll

Förpackningen innehåller mörkeroptik med följande:

Installation

1.Batteriinstallation

NV008S/NV008S-LRF;                 

Justeringsverktyg;   

18650 3.7V Li-ion battery                

      Minneskort ingår ej. Förbered ett TF-kort (max 128g) för datalagring.

Ta bort locket till batterifacket och sätt i ett 18650 3,7V Li-ion-batteri med dess 

positiva poler mot riktningen inåt. Sätt sedan tillbaka locket och skruva fast det ordentligt. 

(Om du inte gör det kan det leda till omstart!)
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Töjbart fyllnadsljus

Batterifack
Fokusring

       LRF modul
(endast på LRF-modell)

Knappar
Linsskydd

Power/Viloläge

Hål för laserjustering
Rödpunkt

Strömindikator

Okular 
dioptrijusteringsring

Objektivlins

OK / Record / LRF-knapp 

Zoom (+) / Play

IR/ Lägesväxling / (-) knapp

TF-kortlucka

Laddningsport (Usb-C)

HDMI 

Avståndsmätare (utskick)

Avståndsmätare (mottagning)

Usb-C kabel;

Fäste;

Bärväska
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2.Viloläge：
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5.IR Fyllnadsljuskontroll

Slå på enheten, gå in i svartvitt läge med ett långt tryck på IR-knappen. Växla till IR-
nivå 1-3 eller av med ett kort tryck på IR-knappen. Fyllnadsljuset är töjbart och kan vridas 
ut eller bakåt för att göra en snabb justering.

Gå in i viloläge med en kort tryckning på Power/Sleep-knappen när enheten är på. 

Strömindikatorn lyser även när enheten går in i viloläge.

3 .Okularets dioptrijustering

Syftet med dioptrijustering är att få en tydlig bild för användare med olika syn. Vrid 

och justera dioptrijusteringsringen tills du får en klar bild av ikonen med fyra tecken på 

skärmen. En justering för varje öga.

(Observera att bilden normalt inte är skarp utan justering av objektivet.)

4.Objektivlinsjustering
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6.Rödpunktsjustering

7.Menynavigering

Slå på enheten, och slå sedan på/av lasern med ett långt tryck på laser/
menyknappen. Laserns position kan justeras på laserjusteringshålen med en 
sexkantsnyckel.

Gå in i menyn med ett kort tryck på menyknappen. Tryck på +/- knappen för att välja
alternativ. Gå in i en undermeny med ett kort tryck på OK-knappen. Stäng menyn med ett 
kort tryck på menyknappen.
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3. Installera fästet

2. Justeringar
Vrid och justera okularets dioptrijusteringsring tills du kan se ikonen med fyra tecken 

på skärmen (bilden behöver inte vara skarp), vrid sedan objektivets justeringsring tills du 

kan se målet tydligt. Växla sedan till olika lägen, testa IR, Red Dot och Range Finder för att 

kontrollera enhetens funktion.

Det finns fem monteringshål i basen av enheten. Montera fästet på enhetens bas

med hjälp av en skiftnyckel och skruvar. Fästet kan installeras i flera skenor.

Instruktioner
1.Slå på/av：

Range Unit Selection

Reticle Adjustment

Default Color

Brightness Of IR

PIP

Default Magnification

Gyroscope

Ballistic Calculation 

Gå in i Ballistic Calculation genom att trycka på OK-knappen, tryck sedan på "+" eller 
"-"-knappen för att växla mellan ballistiska beräkningsparametrar/PÅ/AV-alternativ. 
Bekräfta ditt val med en kort tryckning på OK-knappen.

Efter inställning av ballistisk beräkningsparameter, tryck på meny/ok-knappen för att flytta 
upp och ner för att välja underalternativ och +/--knappen för att justera värdet på dem.

Slå på enheten med ett kort tryck på strömbrytaren. Stäng av enheten med ett långt 
tryck på strömbrytaren. Strömindikatorn lyser när enheten är på.

Se till att okularets dioptrijustering är klar. Rikta mot ditt mål, rotera och justera 
fokusringen tills du får en tydlig och välfokuserad bild.

1>BC-inställningar (Ballistisk uträkning)



7>Standardfärg

6>Standardförstoring

5>Gyroskop

Gå in i undermenyn Gyroscope med ett kort tryck på OK-knappen. Välj "Display" eller 
"Calibration" med ett kort tryck på +/- knappen. Efter att ha gått in i "display", välj 
"On" eller "Off" för att slå på/av gyroskopet. Slå på gyroskopet innan du väljer 
"Calibration". Ange "Calibration" med en kort tryckning på OK-knappen. Håll enheten plant 
och stå stilla i cirka 8 sekunder för att slutföra kalibreringen.
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8>IR ljusstyrka

Gå till undermenyn Default Colour med en kort tryckning på OK-knappen. Välj 
läge "Colour" eller "Monochrome" med ett kort tryck på +/- knappen, bekräfta sedan ditt 
val med en kort tryckning på OK-knappen.

Gå till undermenyn Default Magnification med ett kort tryck på OK-knappen. Välj 
"6,5x" eller "13x" som standardförstoring och bekräfta ditt val med en kort tryckning på 
OK-knappen.                                                 —14—

3>PIP (Picture-in-Picture)
Gå in i undermenyn PIP-mode med en kort tryckning på OK-knappen. Välj "on, off, 

shortcut button off av eller shortcut button on" med +/- knappen. Bekräfta ditt val med en 
kort tryckning på OK-knappen.

När genvägsknappen för PIP är påslagen, gå in i eller avsluta PIP-läget med en lång 
tryckning på menyknappen. (Laserfunktionen fungerar inte i den här situationen.) 

4>Riktmedelsjustering

Gå in i undermenyn Reticle Adjustment med ett kort tryck på OK-knappen. Välj 
alternativ med ett kort tryck på OK-knappen och justera värdet med ett kort tryck på +/--
knappen. För att bekräfta din inställning genom att ange “Save” med en kort tryckning på 
“+”-knappen eller avbryt med en kort tryckning på “–”-knappen, tryck sedan på OK-
knappen för att bekräfta och avsluta.

Ballistic Data

Target Vely(fps)

Bullet Wt(gr)

Bullet BC

Altitude(ft)

Temperature(F)

Scope Ht(inch)

Zero Range(yds)

A

263

46

0.465

4350

50

276

42

2>Val av avståndsenhet

(5 grupper av ballistisk data kan sparas i denna enhet. Efter att ha valt A-E Bullet 
Data, justera värdena för Target Vely, Bullet weight, Bullet BC, Altitude, Temperature, 
Scope Ht och Zero Range i enlighet med detta). För att spara och återgå till 
observationsfönstret, gör ett långt tryck på menyknappen.

Gå in i undermenyns Range Unit Selection med ett kort tryck på OK-knappen. Välj
"Meter" eller " Yard" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort 
tryckning på OK-knappen.
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Gå till undermenyn IR Brightness med ett kort tryck på OK-knappen. Välj "Off", "1", 
"2" eller "3" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning 
på OK-knappen.

Observera att denna inställning är för standardljusstyrkan för IR. Tryck på IR-knappen 
i svartvitt läge för omedelbar inställning av IR-ljusstyrka.

9>Ljusstyrka

Gå till undermenyn Brightness med ett kort tryck på OK-knappen. Välj "LEVEL 0", 
"LEVEL 1", "LEVEL 2", "LEVEL 3" eller "LEVEL 4" "LEVEL 5", "LEVEL 6" med ett kort tryck på 
+/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning på OK-knappen.
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6.5x A X:0 Y:0 Style Color Save



Gå till undermenyn Beep Sound med en kort tryckning på OK-knappen. Välj "Off" eller 
"On" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning på OK-
knappen. Denna inställning är för att välja om tangentbordsljudet ska spelas in i videon 
eller inte.

15>Pipljud

17>Exponering

Gå in i undermenyn Exposure med ett kort tryck på OK-knappen. Välj ett av 
alternativen med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning 
på OK-knappen.

16>WiFi

13>Datumstämpel

14>Spela in ljud

Gå in i undermenyn Date Stamp med ett kort tryck på OK-knappen. Välj "Off" eller 
"On" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning på OK-
knappen.
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Gå till undermenyn Record Audio med en kort tryckning på OK-knappen. Välj "Off" 
eller "On" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning 
på OK-knappen. Den här inställningen är för att spela in ett ljud eller en tyst video.

12>Självutlöst inspelning

Gå till undermenyn Auto Recording med en kort tryckning på OK-knappen. Välj "Off" 
eller "On" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning 
på OK-knappen.

11>Loopinspelning

10>Automatisk Inspelning

Default Setting
Format
Date/Time

Version

Language
Exposure

Gå in i undermenyn WiFi med ett kort tryck på OK-knappen. Välj "Off" eller "On" med 
en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning på OK-knappen. 
Avsluta WiFi med ett långt tryck på menyknappen. (Menysidan kan inte öppnas när WiFi 
är på)

Standardanvändarnamnet och lösenordet för WiFi är PARD och 12345678. 
Motsvarande APP finns på PARDs officiella webbplats (www.pard.com).
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Auto Recording

Loop Recording

Date Stamp

Record Audio

Beep Sound

WiFi

Brightness

Self-activated Recording Självutlöst inspelning innebär att enheten fortsätter spela in i bakgrunden, i intervall 
om 20 sekunder. När enheten känner av ett skott sparas den 20 sekunder långa videon 
där skottögonblicket inträffar automatiskt på minneskortet.
Gå in i undermenyn Self-activated Recording med ett kort tryck på OK-knappen. Välj 
On/Off med ett kort tryck på +/- knappen och bekräfta ditt val med ett kort tryck på 
OK-knappen.

Gå till undermenyn Loop Recording med ett kort tryck på OK-knappen. Välj 
"Off", "3 minutes", "5 minutes" eller "10 minutes" med ett kort tryck på +/- 
knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning på OK-knappen.
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③. IR/ Lägesväxling(- )knapp

②. OK / Record / LRF- knapp

④. Meny/ Rödpunktsknapp

Slå på/av avståndsmätaren med ett kort tryck på LRF-knappen. Slå på/av inspelning 

med ett långt tryck på inspelningsknappen.

Växla mellan svart och vitt/färgläge med ett långt tryck på IR-knappen. Tryck på IR-
knappen i svartvitt läge för omedelbar inställning av IR-ljusstyrka.

Slå på eller av den röda pricken med ett långt tryck på rödpunktsknappen. (Denna
 funktion fungerar inte under PIP-genvägsknappsläge.) Öppna eller lämna 
menysidan med ett kort tryck på menyknappen.

Specifikationer
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Modell

Förstoring

IR-kraft

IR våglängd

IR avstånd Video
-upplösning 

Okular
-upplösning

Spänning

Avstånds-
mätning

Batteri

Dimensioner

Vikt

NV008S

6.5x-13x

5w

850nm

18650x1

1920*1080

8h(max)BatteritidLagringstyp T F Kort

Fokus

1024*768

350m

182*70*53.5

Bildhastighet 30fps

Transmiss-
ionsmetod

WiFi

AVI

3.7V

415g

3cm-∞

NV008S-LRF 182*71.5*53.5

Utgångstyp

3.5-1200m

/

445g
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8.Genvägar

Power/Viloläge

① ② ③ ④

Slå på enheten med ett kort tryck på strömbrytaren, stäng av enheten med ett långt tryck 
på strömbrytaren. Gå in i eller avsluta viloläget med ett kort tryck på viloknappen. 

Zooma in eller ut med ett kort tryck på zoomknappen. Öppna eller stäng videofilen på 
minneskortet med ett långt tryck på zoomknappen, välj video genom att trycka på +/- 
knappen, bekräfta videon genom att trycka på OK-knappen. Spola framåt eller bakåt i 
videon genom att trycka på +/- knappen när videon spelas upp.

Tryck på "OK" efter att alternativet "Version" har valts för att kontrollera enhetens 
nuvarande versionsnummer.

19>Datum/Tid

20>Formatera

Gå in i undermenyn "Date/Time" med en kort tryckning på OK-knappen. Välj ett av 
alternativen med OK-knappen. Ställ in värde för år, månad och datum med ett kort tryck 
på +/- knappen. Välj "ÅÅ /MM/DD", "MM/DD/ÅÅ" eller "DD/MM/ÅÅ" som ditt 
datumformat med ett kort tryck på +/- knappen. Spara valt datum och avsluta 
undermenyn med ett kort tryck på menyknappen.

Gå in i undermenyn "Format" med en kort tryckning på OK-knappen. Välj "Avbryt" 
eller "OK" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning 
på OK-knappen. 

Var försiktig, data kan inte återställas efter att enheten har formaterats.

21>Standardinställningar
Gå in i undermenyn "Default Settings" med en kort tryckning på OK-knappen. Välj 

"Cancel" eller "OK" med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort 
tryckning på OK-knappen.

22>Version

①. Zoom(+) / playknapp
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18>Språk

Gå till undermenyn Language med en kort tryckning på OK-knappen. Välj ett av 
alternativen med en kort tryckning på +/- knappen. Bekräfta ditt val med en kort tryckning 
på OK-knappen.

(mm)
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Garanti

Produktmodell：

Produktkod： 

Köpdatum：

Garantiperiod：

Ägarnamn：

Ägartelefon：

Ägaradress：

Garantiregister：
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E-mail：support@pard-tech.com
Telefon：+86-0755-29484438
Webbsida：www.pard-tech.com
Adress: Building A Hengxingchang Industrial Park, Baoshi East Road, 
Shiyan, Bao'an, Shenzhen, 518000, China

OBS：
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Garanti

Denna produkt är garanterad mot defekter i material och utförande i tre år från 

inköpsdatum.

Försök att plocka isär eller reparera enheten utan tillstånd kommer att ogiltigförklara 

garantin. Vänligen kontakta behörig reparatör vid behov.

Garantin täcker inte skador orsakade av mänskliga faktorer, olycka, felaktig 

användning av produkten inklusive användning under onormala arbetsförhållanden eller 

underlåtenhet att följa instruktionerna. Ingen garanti erbjuds för produkter som har 

utgått garantitiden.

Alla rättigheter förbehållna.

KONSULTERA VÅR ONLINEKUNDTJÄNST OM DU UPPLEVER NÅGOT PROBLEM NÄR DU 
MONTERAR VÅRA ENHETER PÅ DIN ORIGINALSKENA.

ANMÄRKNING:

PARD har ett originalfäste som ingår i standardpaketet NV008S/NV008S-LRF. För 

bästa användningsupplevelse rekommenderar vi att PARD originalfäste används för 

montering på geväret.

Om användaren vill använda sitt eget fäste kan det finnas en viss skillnad när 

maskinen nollställs normalt. PARD tillhandahåller 2 stycken små metallplåtar i 

produktpaketet som placeras vid skenan för att justera den horisontella nivån vid 

montering av SU/SU-LRF.
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